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Schermaschinen
fur Pferde und Schafe

Schermaschine "Ovis" EG 701 Schermaschine "Equus” EG 718
Die neue Eider Die neue Eider
Schafschermaschine Pferdeschermaschine

Art.-Nr. 7701-000 Art.-Nr. 7718-000

- Schaf-Schermaschine mit breitem Scherkopf - Hochleistungsschermaschie fur einfache,
- Hochleistungsschermaschie fiir einfache, saubere und schnelle Schur
saubere und schnelle Schur - optimale Scherleistung
- optimale Scherleistung - kréftiger und zugleich leiser Motor
- kraftiger und zugleich leiser Motor - komplett mit Schermessern R5
- komplett mit Schermessern S3 (Art.-Nr. 0521-000 => OM 17 Zahne - UM 24 Zahne)
(Art.-Nr. 7517-000 => OM 4 Zahne - UM 13 Zahne) - optimale Beliiftung
- optimale Belliftung - wartungsarm durch selbstschmierende Gleitlager
- wartungsarm durch selbstschmierende Gleitlager - geringes Gewicht (nur 1,4 kg)
- geringes Gewicht (nur 1,4 kg) - starker Motor mit 330 Watt Aufnahmeleistung,
- starker Motor mit 330 Watt Aufnahmeleistung, 200 Watt Nennleistung
200 Watt Nennleistung - Scherkopf komplett auswechselbar gegen
- Scherkopf komplett auswechselbar gegen Schafscherkopf
Pferdescherkopf - ergonomische Bauform (liegt gut und sicher
- ergonomische Bauform (liegt gut und sicher in der Hand)
in der Hand) - einfache Reinigung
- einfache Reinigung - Lieferung im praktischen und stabilen
- Lieferung im praktischen und stabilen Kunststoffkoffer inkl. Zubehor
Kunststoffkoffer inkl. Zubehor - CE gepriift
- CE geprift
Anschluss- Motorleistung Motorleistung Doppelhiibe | Kabel- | Schalldruck- Gewicht
Art.-Nr.  Bezeichnung Ausfiihrung spannung (Aufnahmeleistung) (Nennleistung) pro Min. lange pegel (ohne Kabel)
7701-000 Schermaschine EG 701 QOvis 230-240 Volt  ~50 Hz 300 Watt 200 Watt 2.800 5m 83 dB 1,4 kg
7718-000 [Schermaschine EG 718 Equus 230-240 Volt  ~50 Hz 300 Watt 200 Watt 2.800 5m 83 dB 1,4 kg
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Infrarotbirnen / Infrarotlampen
150 Watt und 250 Watt

Infrarotlampe EIDER Infrarotlampe EIDER
150 Watt - 240 Volt 250 Watt - 240 Volt

Art-Nr. 1403-000 Art-Nr. 1404 -000

- Spitzenqualitat - Spitzenqualitat

- robust und langlebig - robust und langlebig

- 240 Volt Ausfuhrung - 240 Volt Ausfuhrung

- Hartglasausfiihrung - Hartglasausfiihrung

- Spritzwasser unempfindlich - Spritzwasser unempfindlich

- universell einsetzbar - universell einsetzbar

- E27 Sockel - E27 Sockel

- Sockel und Glasbirne sind fest - Sockel und Glasbirne sind fest
miteinander verschraubt und verschweil3t miteinander verschraubt und verschweif3t

- VPE: 20 Stk./Karton - VPE: 20 Stk./Karton
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Warmestrahler / Schutzkorb

CE-Version

Warmestrahler / Schutzkorb
UK-Version mit engl. Stecker
ohne Sparschalter

Art.-Nr. 0401-072 => mit 2,5m Kabel
Art.-Nr. 0402-072 => mit 5,0m Kabel

- Made in Germany

- mit englischem Stecker fur z.B. GroRbritannien

- Kunststoffteile aus nicht brennbarem
Kunststoff hergestellt

- stabile, kompakte Ausfuhrung

- breite Abstrahlwirkung

- mit Warmeabstrahlring

- Schutzkorb aus Aluminium mit @21cm

- 12 Luftungsschlitze fur optimale

Luftzirkulation

- verzinktes Gitter
- mit 2m langer, verzinkter Knotenkette

mit Deckenhaken (min. 20 kg Tragkraft)

- mit Silikondichtung in der Fassung

- Fassung E27

- IPX 4 => spritzwassergeschiitzt

C€

Warmestrahler / Schutzkorb
UK-Version mit engl. Stecker

mit Sparschalter

Art.-Nr. 0406-072 =>
Art.-Nr. 0407-072 =>

- Made in Germany
- mit englischem Stecker fur z.B.GroRbritannien

- Kunststoffteile aus nicht brennbarem

Kunststoff hergestellt
- stabile, kompakte Ausfiihrung
- breite Abstrahlwirkung
- mit Warmeabstrahlring

- Schutzkorb aus Aluminium mit @21cm

mit 2,5m Kabel
mit 5,0m Kabel

- 12 Liftungsschlitze fur optimale
Luftzirkulation
- verzinktes Gitter

- mit 2m langer, verzinkter Knotenkette

mit Deckenhaken (min. 20 kg Tragkraft)
- Energiesparschalter 50% (umschalterbar
z.B. von 175 auf 90 Watt)
- mit Silikondichtung in der Fassung

C€

- 230 Volt ~ - Fassung E27
- 175 Watt max. - IPX 4 => spritzwassergeschiitzt
- 230 Volt ~
- 175 Watt max.
Art.-Nr.  Bezeichnung Ausfihrung | Kabellange Steckerversion Sparschalter | VPE/Karton VPE/Palette
0401-072 armestrahler / Schutzkorb CE-Version 25m UK-Stecker NEIN 2 Stk. 200 Stk.
0402-072 armestrahler / Schutzkorb CE-Version 50m UK-Stecker NEIN 2 Stk. 200 Stk.
0406-072 Warmestrahler / Schutzkorb CE-Version 25m UK-Stecker JA 2 Stk. 200 Stk.
2d 0407-072 Warmestrahler / Schutzkorb CE-Version 50m UK-Stecker JA 2 Stk. 200 Stk.
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Wwarmestrahler / Schutzkorb
CE-Version

Warmestrahler / Schutzkorb Warmestrahler / Schutzkorb
mit 3-pol. CEE-Stecker (blau) mit 3-pol. CEE-Stecker (blau)
ohne Sparschalter mit Sparschalter

C€ C€

Art.-Nr. 0401-725 => mit 2,5m Kabel Art.-Nr. 0406- 725 => mit 2,5m Kabel
Art.-Nr. 0402-725 => mit 5,0m Kabel Art.-Nr. 0407- 725 => mit 5,0m Kabel

- Made in Germany

- mit 3-poligem CEE-Stecker fur z.B. Danemark

- Kunststoffteile aus nicht brennbarem
Kunststoff hergestellt

- stabile, kompakte Ausfuhrung

- breite Abstrahlwirkung

- mit Warmeabstrahlring

- Schutzkorb aus Aluminium mit @21cm

- 12 Luftungsschlitze fur optimale
Luftzirkulation

- verzinktes Gitter

- mit 2m langer, verzinkter Knotenkette
mit Deckenhaken (min. 20 kg Tragkraft)

- mit Silikondichtung in der Fassung

- Made in Germany

- mit 3 poligem CEE-Stecker fur z.B. Danemark

- Kunststoffteile aus nicht brennbarem
Kunststoff hergestellt

- stabile, kompakte Ausfiihrung

- breite Abstrahlwirkung

- mit Warmeabstrahlring

- Schutzkorb aus Aluminium mit @21cm

- 12 Liftungsschlitze fur optimale
Luftzirkulation

- verzinktes Gitter

- mit 2m langer, verzinkter Knotenkette
mit Deckenhaken (min. 20 kg Tragkraft)

- Energiesparschalter 50% (umschalterbar

- Fassugg E27_ i z.B. von 175 auf 90 Watt)
- |2|;>(() i‘/—; spritzwassergeschiitzt - mit Silikondichtung in der Fassung
R olt ~

- Fassung E27

- 175 Watt max. - IPX 4 => spritzwassergeschitzt

- 230 Volt ~
- 175 Watt max.
Art.-Nr.  Bezeichnung Ausfihrung | Kabellange Steckerversion Sparschalter | VPE/Karton |VPE/Palette
0401-725 armestrahler / Schutzkorb CE-Version 25m CEE-Stecker blau (3-polig) NEIN 2 Stk. 200 Stk.
0402-725 armestrahler / Schutzkorb CE-Version 50m CEE-Stecker blau (3-polig) NEIN 2 Stk. 200 Stk.
0406-725 Warmestrahler / Schutzkorb CE-Version 25m CEE-Stecker blau (3-polig) JA 2 Stk. 200 Stk.
0407-725 Warmestrahler / Schutzkorb CE-Version 50m CEE-Stecker blau (3-polig) JA 2 Stk. 200 Stk. 2e
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Abstandisolator "Kunststoff-Ose groR"

- der neue Abstandsisolator fiir alle Kordeln und Breitbéander -

Art.-Nr. 0357-008
4 25 Stk./Karton

- zum Einschlagen in Holzpfahle
- mit 200mm langer, teilummantelter, verzinkter Stutze
- groRe, kunststoffummantelte Kunststoff-Ose
- fur alle gangigen Kordeln und Breitbander verwendbar
- sehr gute Isolationseigenschaften
- Kunststoffummantelung aus UV-bestandigem und schlagzahem Kunststoff
- Farbe Ummantelung: weif3
- Abmessungen:

a=210mm

b= 65mm

c= 53mm

Abstandisolator "Top"
220 mm lang

- der "lange" Abstandsisolator fiir Kordeln und Breitbander -

Art.-Nr. 1628-001
410 Stk./Tite

- EIDER Ausfuhrung

- mit 220mm langer Stitze

- fur Breitband bis 40mm

- geschnittenes Gewinde (Holzgewinde)
- verzinkte Stutze

- hochspannungsverstéarkt

- aus schlagzahem Kunststoff

- Farbe: schwarz
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Kordel- und Weidezaunseilezubehor &
Kunststoff- und Weidezaunlitzenzubehor

Kordel- und Litzenverbinder Kordel- und Litzenverbinder
"Simplex"”, verzinkt "Simplex"”, Niro
fir @ 3mm - @ 8mm fir @ 3mm - @ 8mm
Art.-Nr. 0353-000 => 3mm Art.-Nr. 0373-000 => 3mm
Art.-Nr. 0356-000 => 6mm Art.-Nr. 0376-000 => 6mm
Art.-Nr. 0358-000 => 8mm Art.-Nr. 0378-000 => 8mm
- verzinkte Ausfiihrung - Edelstahl Ausfiihrung
- schnelle und sichere - schnelle und sichere
Verbindung Verbindung
- einfache Handhabung - einfache Handhabung

Torgriffisolator & Erdschalter

Torgriffisolator 3-fach Erdschalter / Zaunschalter

Art.-Nr. 0597-001 Art.-Nr. 1138-000
schwarz, & 10 Stk./Tute

- mit 3 Léchern zum Befestigen von - Umschalter bzw. Ein-/Ausschalter
z.B. 3 Torgriffen fur Weidezaune

- mit verzinkter Halteplatte - 2 separate Zaunanlagen kénnen

- stabile Ausfuhrung betrieben werden

- einfache Handhabung - geeignet fur Netzgerate

- 4 Schaltpositionen einstellbar:
0=Aus - I=nur Zaunl - [I=nur Zaun2 -
I+lI=Zaunl + Zaun2 gemeinsam
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